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Tähelepanu!

Kasutatud mootoriõli võib pikaajalisel kokkupuutel nahaga põhjustada na-
havähki. Pärast õlivahetust tuleb käed pesta seebi ja veega. Vältige kasutatud 
mootoriõli sattumist keskkonda ja viige see kinnises anumas spetsialiseeri-
tud käitlusjaama edasiseks töötlemiseks või utiliseerimiseks. Ärge visake õli 
minema ega valage seda maha.

ÕHUFILTRI HOOLDUS (joon. 9)
Saastunud õhufilter takistab õhu juurdevoolu karburaatorisse. Karburaatori häireteta töö tagamiseks pu-
hastage filtrit regulaarselt, eriti sageli puhastage filtrit väga tolmustes tingimustes töötamisel.

			              Kaan

			   Filtrielement

joon. 9

Tähelepanu! 

Filtrielemendi puhastamine bensiini või tuleohtlike lahustitega võib põh-
justada tulekahju või plahvatuse. Kasutage ainult seebivett või mittesüttivat 
lahustit.
Tähelepanu!
Et vältida mootori kiiret kulumist, ärge kunagi käivitage mootorit ilma õhufiltrita.
1. Keerake lahti õhufiltri kaane kruvi, avage kaas ja eemaldage filtrielement.
2. Peske filtrielement pesuvahendiga ning loputage sooja veega. Laske elemendil täielikult kuivada.
3. Immutage filtrielementi puhta mootoriõliga ja väänake liigne õli välja. Esmasel käivitamisel võib 
mootor suitseda, kui filtrielementi on jäänud liiga palju õli.
4. Paigaldage filtrielement ja filtrielemendi kate tagasi oma kohale.

		  joon. 8.1					     joon. 8.2

!

Õli täiteava kork
Karteri õli väljalaskekork
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ÜÜTEKÜÜNLA HOOLDUS (joon. 10.1-10.2)
Selleks, et tagada mootori tõrgeteta töö, peab süüteküünal olema terve, tahmata ja õige elektroodide va-
hega. Põletuste vältimiseks vältige kokkupuudet mootori tuliste osadega!

1.Eemaldage süüteküünla kate.

2.Eemaldage mustus süüteküünla ümbrusest.

3.Kasutage süüteküünla väljakeeramiseks tootega kaasas olevat küünlavõtit.

4.Vaadake süüteküünal üle. Kui küünal on vigastatud või pragunenud, siis tuleb see välja vahetada. Kui 
kavatsete süüteküünalt uuesti kasutada, siis puhastage seda traatharjaga.

5.Kontrollige vahemikku elektroodide vahel kaliibriga. Vahemik peab olema 0,7-0,8 mm. Reguleerige vahe-
mikku, vajadusel elektroode õrnalt painutades.

6.Veenduge, et süüteküünla seib on heas seisukorras. Keerake süüteküünal sisse käsitsi, et vältida keerme 
vigastamist.

7.Seejärel keerake küünal võtmega kinni, et küünlaseib kokku suruda. Uue süüteküünla paigaldamisel keer-
ake küünal lõpuni kinni ja seejärel pingutage küünalt 1/2 pööret. Süüteküünla korduvkasutusel keerake 
küünal lõpuni kinni ja seejärel pingutage küünalt 1/2-1/4 pööret.

Tähelepanu!

Süüteküünal peab olema kindlalt pingutatud. Valesti pingutatud 
süüteküünal võib üle kuumeneda ja kahjustada mootorit. Ärge kasutage vale 
hõõgarvuga süüteküünalt.

		  joon. 10.1					     joon. 10.2.

!
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Transportimine ja hoiustamine
Enne mootorpumba transportimist veenduge, et süütelüliti on asendis “VÄLJAS” (OFF) ja kütusekraan 
on asendis “SULETUD” (OFF). Kütuse mahavoolamise vältimiseks paigaldage mootorpump horisontaa-
lasendisse. Bensiiniaurud ja mahavoolanud bensiin on tule- ja plahvatusohtlikud.        .

Tähelepanu!

Kokkupuude kuuma mootori või väljalaskesüsteemi detailidega võib põhjusta-
da tõsiseid põletusi või tulekahju. Enne transportimist või hoiustamist laske 
mootorpumbal piisavalt jahtuda.

         joon. 11.1.			          joon. 11.2			   joon. 11.3

1.	 Peske pump enne seiskamist läbi. Keerake torud pumba küljest lahti ja laske veejäägid välja.

2.	 Sulgege kütuse kraan (B), tühjendage karburaator kütusest, keerates ujukiruumi põhjakruvi (C) lahti. 
Koguge bensiini sobivasse anumasse.

Tähelepanu!

Bensiin on väga tuleja plahvatusohtlik! Kõiki mootoritöid tehke seiskunud 
mootoriga ja hästi ventileeritavas ruumis. Hooldusruumis ei tohi suitsetada ega 
kasutada lahtist leeki.

3.	 Vahetage mootoriõli.

4.	 Eemaldage süüteküünal ja valage 1 spl mootoriõli silindrisse. Pöörake starteriga mootorit aeglaselt 
paar tiiru, et õli jaotuks ühtlaselt silindri pinnale. Seejärel keerake süüteküünal tagasi oma kohale.

5.	 Tõmmake aeglaselt starteri käepidemest, kuni tunnete takistust. Sel hetkel jõuab kolb survetakti 
ülemisse asendisse, sisse- ja väljalaskeklapid on suletud. Mootori hoiustamine sellises olekus aitab 
vältida mootori sisemist korrosiooni.

Enne esimest hoiustamisjärgset käivitust tuleb teostada järgmised hooldustööd (vt. tabelit):

HOIUSTAMISAEG SOOVITATAVAD HOOLDUSTÖÖD (esimese käivitamise hõlbustamiseks)

Alla 1 kuu Ei ole vajalik

1 kuni 2 kuud Kuivatage karburaatori ujuk ja kütusefilter. Täitke kütusepaak värske kütusega.

ÜIe ühe aasta Kuivatage karburaatori ujuk ja kütusefilter. Täitke kütusepaak värske kütusega. 
Eemaldage süüteküünal ja valage 1 spl mootoriõli silindrisse. Pöörake start-
eriga mootorit aeglaselt paar tiiru. Seejärel keerake süüteküünal tagasi oma 
kohale. Vahetage õli ja valage paaki uus kütus.

HYUNDAI mootorpumbad on sertifitseeritud vastavalt masinate ja seadmete ohutustehnilistele eeskir-
jadele.
HYUNDAI mootorpumpade kasutamine, hooldus ja hoiustamine peavad toimuma vastavalt käesolevale 
kasutusjuhendile.
Toote kasutusiga on 3 aastat.
Garantiiaeg on 2 aasta.
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Tootja ei vastuta ohutusnõuete ja hooldusjuhiste täitmata jätmisest põhjustatud vigastuste ja kahjude eest.  
See hõlmab eelkõige:

-toote mittesihipärast kasutamist.

-tootja poolt mitteettenähtud määrdeainete, bensiini ja mootoriõli kasutamist

-tehniliste muudatuste tegemist tootes

-defektsete detailidega toote kasutamisest põhjustatud kaudseid kahjusid.

Tehke ainult kasutusjuhendis märgitud hooldustöid.  Muude rikete puhul pöörduge volitatud teeninduske-
skusesse. Volitatud teeninduste aadresside täieliku nimekirja leiate meie ametlikult kodulehelt:

www.hyundai-direct.com
Tootja ei vastuta tegemata hooldustöödest põhjustatud kahju eest.

Taoline kahju on muu hulgas järgmine:

• Korrosioonist tekitatud kahju ja muud ebaõige hoiustamise tagajärjed,

• Mitte-originaalvaruosade kasutamisest tulenevad kahjustused ja tagajärjed,

• Mittevolitatud spetsialistide poolt tehtud hooldustöödest tulenevad kahjustused.

Kasutuselt kõrvaldamine
Ärge pange mootorpumpa olmejäätmete hulka! Kasutuselt kõrvaldatav mootorpump, lisatarvikud ja pak-
end tuleb üle anda keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse ja ümbertöötlusele.

Rikkeotsing

RIKE VÕIMALIK PROBLEEM VÕIMALIK KÕRVALDAMINE

Mootor ei käivitu või ei tööta Ebaõige toimingute järjekord Järgige käesoleva kasutusjuhendi 
juhiseid

Karburaatori vale seadistus Pöörduge tootja poolt volitatud 
teenindusse

Rikkis süüteküünal Puhastada süüteküünal, reguleerida 
vahemikku või vahetada küünal

Saastunud kütusefilter Vahetada

Mootor käivitub, kuid ei arenda 
küllaldaselt võimsust

Seguklapi (gaasi-) hoob on vales 
asendis

Pöörata asendisse OPEN (Avatud)

Saastunud küünlapiip Puhastada või vahetada

Saastunud õhufilter Puhastada

Karburaatori vale seadistus Pöörduge tootja poolt volitatud 
teenindusse

Mootori ebaühtlane töötamine Karburaatori vale seadistus Pöörduge tootja poolt volitatud 
teenindusse

Mootor ei arenda koormusega 
töötamisel küllaldaselt võimsust

Mootor töötab tõugetega Rikkis süüteküünal Puhastada süüteküünal,

reguleerida vahemikku või

vahetada küünal

Mootor suitseb Karburaatori vale seadistus Pöörduge tootja poolt volitatud 
teenindusse



eC deClaraTiOn OF COnFOrmiTY
The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following

directives:

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Machinery Directive 2006/42/EC

Emission Directive 2012/46/EC

Noise Emission Directive 2005/88/EC

Equipment Category: Power equipment

Product Name/Model: HYUNDAI / HY 80 / HY 50

Type: Pumps

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards: EN 55012/A1:2009; 
EN 61000-6-1:2007; EN ISO 3744:1995;  

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2017 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Rīga, Latvia, LV-1002

eC deClaraTiOn OF COnFOrmiTY
The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following

directives:

Machinery Directive 2006/42/EC

Emission Directive 2012/46/EC

Equipment Category: Power equipment

Product Name/Model: HYUNDAI / HY 100 / HYH 50 / HYT 80

Type: Pumps

Product is manufactured and tested in accordance to the following standards: EN 809/AC:2010;

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2017 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Rīga, Latvia, LV-1002




